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В настоящее время не менее 
80% горных выработок на шахтах 
и рудниках России и ближнего за-
рубежья закреплены анкерной 
крепью.  

Тот, кто имеет дело с приме-
нением анкерной крепи, должен 
отчетливо понимать, что от таких 
процессов, как оперативная достав-
ка крепежных материалов в забой и 
удобство монтажа анкерной крепи, 
напрямую зависит производитель-
ность труда в проходческом забое. 
Действующими нормативными до-
кументами на анкерную крепь, в 
частности ГОСТ 31559 2012 «Крепи 
анкерные. Общие технические ус-
ловия», регламентирована упаков-
ка анкеров и опорных шайб в связ-
ки, замков в деревянные ящики, а к 
упаковке полимерных ампул нет ни-
каких требований, предъявляемых 
государственными нормативными 
документами.

Практический опыт применения 
анкерных крепей в таких разрознен-
ных упаковках — отдельно анкеров 
и отдельно их комплектующих — на 

угольных шахтах и рудниках России 
показывает, что:

 ■ погрузочно-разгрузочные опе-
рации комплектной анкерной 
крепи занимают довольно дли-
тельное время – сначала не-
обходимо разгрузить на складе 
связки анкеров, затем связки 
шайб, затем поддоны с ампула-
ми или клинораспорными замка-
ми, при погрузке на транспорт 
для доставки в место погрузки 
на шахтный дизелевоз все тоже 
самое: необходимо загрузить и 
далее перегрузить, то есть ко-
личество операций составляет 
минимум три при разгрузке и 
три при погрузке. По результа-
там хронометража, проведен-
ного на одной из угольных шахт 
Кузбасса, время одного цикла 
погрузочно-разгрузочных работ 
составляет в среднем 50 мин;
 ■ при доставке комплектной 
анкерной крепи не исключен 
пресловутый «человеческий 
фактор» и рабочие попросту 
могут забыть шайбы или ампу-

лы на складе или потерять их 
при доставке по дороге в забой. 
По результатам хронометража, 
проведенного на одной из шахт 
Кузбасса, время доставки в 
забой крепежных материалов 
при помощи монорельсового 
дизель-гидравлического ло-
комотива составляет 10-12 
мин на 1 км горной выработки. 
Повторная доставка материа-
лов увеличивает время достав-
ки в два раза;

 ■ упакованные в связки анкеры 
после удаления упаковочной 
проволоки или ленты теряют 
устойчивость и могут рассы-
паться в выработке, что достав-
ляет определенные неудобства 
и увеличивает время на подго-
товку для проведения работ по 
креплению горных выработок;

 ■ при производстве работ по 
креплению горных выработок 
анкеры, шайбы, ампулы или 
клинораспорные замки необхо-
димо брать из разных упаковок, 
что требует дополнительного 
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времени на подготовку перед 
проведением работ по крепле-
нию горных выработок. Время 
на подготовку по результатам 
хронометража на одной из шахт 
Кузбасса составляет 15 мин.

Для решения вышеуказанных 
проблем компанией ООО «ОКС» 
было разработано простое и эф-
фективное решение – упаковка 
типа «анкерная система», суть 
которой состоит в том, что все эле-
менты анкерной крепи находятся 
в единой упаковке в необходимом 
количестве — анкер, гайка, шайба, 
полимерные ампулы или клинорас-
порные замки.

Данное решение обладает сле-
дующими преимуществами:

 ■ не требует лишних манипуля-
ций при разгрузке анкерной кре-
пи на складе и ее погрузке на 
транспорт для доставки в шахту 
или рудник, по одной операции 
при разгрузке и погрузке, то есть 
время сокращается в три раза, 
до 17 минут;

 ■ невозможно оставить какие-то 
комплектующие анкерной кре-
пи, например связки шайб или 
коробки с ампулой, на складе 
или потерять их при доставке в 
забой, тем самым исключается 
время на повторную доставку;

 ■ после распаковки анкерная си-
стема сохраняет свое устойчи-
вое состояние и первоначальную 
форму, что снижает время на 
подготовку к проведению работ 
по креплению горной выработки, 

нет необходимости собирать ан-
керы по почве выработки;

 ■ упаковка скомпонована таким 
образом, что брать анкеры, 
шайбы и ампулы (замки) мак-
симально удобно и требует 
минимальных затрат труда и 
времени на эти операции.

Таким образом, подводя итоги 
всему вышесказанному, можно сде-
лать вывод о том, что применение 
упаковки типа «анкерная система» 
при использовании анкерных кре-
пей сокращает время на доставку 
в 2-3 раза по сравнению с исполь-
зованием стандартной упаковки ан-
керов и комплектующих, что ведет 
к увеличению производительности 
труда и снижению себестоимости 
добычи полезного ископаемого.


